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2. Sicherheitsvorkehrungen

Wir stellen lhnen in diesem Handbuch wichtige Sicherheitshinweise zu lhrer Heizung vor.
Bitte lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise.

2.1. Warnungen und Hinweise

Das WARNZEICHEN weist auf Gefahren bei unsachgemaer Handhabung des
Produktes hin..

Halten Sie die Warmepumpe von Hitze- und Feuerquellen fern.

Die Warmepumpe muss sich in einem gut belifteten Bereich befinden, Innen-
oder geschlossene Bereiche sind nicht zuldssig.

Arbeiten am Kaltekreis diirfen nur von zugelassenen Fachbetrieben durchgefihrt
werden. Beim Be-fiillen mit Difluormethan (R32) kann eine unsachgemalfe Be-
handlung zu schwerwiegenden Schaden oder Verletzungen fiihren.

R32 Gas g g 9

Reparatur und Entsorgung miissen von geschultem Servicepersonal durchge-
fiihrt werden.

Vor dem Schweilen oder Léten muss das Gas vollstdndig vakuumiert werden.
Das Schweif3en darf nur von Fachpersonal im Servicecenter durchgefiihrt wer-
den.

2.2. Achtung

Die Installation darf nur von Fachkraften und gemaR den Vorgaben in diesem Handbuch vorgenommen werden.

2. Vor der Inbetriebnahme des Gerates muss eine Dichtheitspriifung der Schwimmbadverrohrung vorgenommen
werden.

3.  Verwenden Sie zur Beschleunigung des Abtauprozesses oder der Reinigung der gefrorenen Teile keine anderen als
die vom Hersteller empfohlenen Methoden.

4. Wenn eine Reparatur erforderlich sein sollte, wenden Sie sich bitte an lhren Schwimmbad-Fachhandler oder einen
Kalteanlagenbauer. Bei der Reparatur ist unbedingt das Handbuch einzuhalten.
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Alle Reparaturen mussen von Fachkraften durchgefiihrt werden.

Beachten Sie bei der Temperatureinstellung die fur lhr Schwimmbad zuldssigen Temperaturen!

Bitte beachten Sie bei der freien Aufstellung die Mindestabstande des Gerates zu Wanden oder ahnlichen
Hindernissen.

Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren Gase oder Flussigkeiten in der Nahe des Gerates.

Um Warmeverluste zu vermeiden, sollte die Leitung zwischen Warmepumpe und Schwimmbecken max. 7,5 m lang
sein. Um den Warmeverlust weiter zu reduzieren, kdnnen die Leitungen zusatzlich isoliert sowie die Wasser-

oberflache nachts bspw. mit einer Solarfolie abgedeckt werden.

2.3. Sicherheit

Bitte sorgen Sie dafiir, dass sich der Hauptschalter auerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

2. Wenn die Stromversorgung wahrend des Betriebs ausfallt und spater wiederhergestellt wird, lauft die Warmepumpe
erneut mit den gespeicherten Einstellungen an.

3.  Bitte schalten Sie den Hauptschalter bei Gewitter und Sturm aus, um eine Beschadigung durch Uberspannung zu
vermeiden

4.  Alle Arbeiten am Kaltemittelkreislauf durfen nur von geschultem und autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden!

3. IHRE WARMEPUMPE

3.1. Lagerung und Transport

1. Die Warmepumpe darf nicht liegend, sondern nur aufrecht gelagert/transportiert werden.

N[l
(X (X V/

2. Wenn die Warmepumpe transportiert wird, darf sie nur von unten und nicht an den Wasseranschlliissen getragen

werden, da sonst der innen liegende Warmetauscher beschadigt werden kénnte.
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3.2. Lieferumfang

InverPREMIUM

llo
+
(@)
Nr. Komponente Anzahl Nr. Komponente Anzahl
1 Handbuch 1 4 Kondensatablaufschlauch 1
2 Gummi-StellfiRe 4 5 Wasseranschluss 2
3 Kondenswasserablaufanschluss 1

3.3. Betriebsbedingungen und Betriebsbereich

Umgebungstemperatur:

von ca. - 10 °C bis + 43 °C

Die Mindesttemperatur bezieht sich auf eine Umgebungstemperatur, bei welcher die Warmepumpe grundsatzlich arbeiten
kann. Die Heizleistung des Gerats nimmt jedoch mit geringerer Umgebungstemperatur rapide ab.

Die Warmepumpen sind deshalb nicht geeignet. AuRenpools tber den Winter auf Badetemperatur zu halten!

Die Warmepumpe erbringt ihre hochste Leistung erst bei einer Lufttemperatur von ca. 27 °C!

3.4. Leistungsdaten der Warmepumpen

Tabelle 1
Modell-Nr. Einheit InverPREMI- | InvePREMI- | InverPREMI- | InverPREMI- | InverPREMI-
) um?z7 umo UM 1 UM 15 UM 18
Leistungsbedingung: Umgebungstemperatur: 27 ° C, Eingangs- / Ausgangswassertemperatur: 25° C /27 ° C,
Luftfeuchtigkeit 80%
Heizkapazitat kw 2.16 ~6.85 24~9.29 3.18~11.28 4.58 ~14.7 5.43~18.0
Leistungsaufnahme kw 0.12~1.05 0.14 ~1.44 0.18 ~1.59 0.26 ~2.11 0.31~25
copP wWiw 18.0 ~6.52 17.8 ~6.45 17.7~71 17.6~7.0 175~7.2
Leistungszustand: Umgebungstemperatur: 15°C, Wassertemperatur: 26°C, Luftfeuchtigkeit 70%
Heizkapazitat kw 1.3~4.93 1.51 ~6.53 1.85~8.11 3.13~10.66 3.44~12.6
Leistungsaufnahme kw 0.16 ~1.07 0.18 ~1.19 0.26 ~ 1.59 0.43 ~2.09 0.44 ~2.37
copP wWiw 8,1~4,58 8.3 ~5.04 7.1~5.1 7.3~51 78~53

Elektrischer Anschluss

220-240V~ / 50Hz
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InverPREMIUM

Max. Leistungsaufnahme kW 1.9 2.5 2.92 3.9 43
Max. Stromstéarke A 8.7 11.3 13.3 17.6 19.5
Betriebslufttemperatur °C 5~40
Betriebslufttemperatur °C -10 ~ 43
Empfohlene Schwimmbad- | 15 ~ 30 20 ~ 45 30~ 55 40 ~ 65 40~ 75
grofe
Kaltemittel / R32
Kompressor / MITSUBISHI ELECTRIC (DC Inverter)
Warmetauscher / Warmetauscher mit Titan-Heizwendel
Empfohl Mindestwas-
mptoniener WinGestwas: | mun 3.1 3.87 473 6.45 7.74
serdurchfluss
Gerateabmessungen mm 1000x460%656 1060x460x730
(LxBxH)
Wasseranschluss mm 50
Gewicht kg 58 60 65 71 75
Gerauschpegel auf 1 m
uschpegel au dB(A) 37 ~48 38 ~ 49 41~50 42 ~ 52 43~ 53
Entfernung
Gerausch 1 auf 10
erauschpegelaut iI0m 1 p(a) 21~30 22 ~ 31 24 ~ 33 25~35 26~ 37
Entfernung
Max. / Min. Wasserbetriebs- MPa 0.6/0.1
druck
Max. / Min. W. inlass-
ax in. Wassereinlass MPa 0.6/0.1
druck
Anmerkung:

Diese Warmepumpe kann bei einer Umgebungslufttemperatur von - 10 °C bis + 43 °C betrieben werden, aulerhalb dieses
Temperaturbereichs schaltet sie sich ab. Bitte beachten Sie, dass die Leistung und die Parameter der Warmepumpe in Abhan-
gigkeit von verschiedenen Bedingungen unterschiedlich ausfallen kénnen.

Die damit verbundenen Parameter kénnen sich gelegentlich im Rahmen technischer Verbesserungen unangekundigt andern.
Naheres dazu auf dem Typenschild.



Installations- und Betriebsanleitung InverPREMIUM

3.5. MaRe A
o Luftauslass o
ﬂ:l
L e —— e i | B
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4 h o
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Wasserauslass 1]
fx
Wassereinlass o
o
Abmessungen (Einheit: mm)
Modell A B C D E F G
InverPREMIUM 7
InverPREMIUM 9 1000 460 656 665 436 320 72
InverPREMIUM 11
InverPREMIUM 15
1060 460 730 680 445 380 79
InverPREMIUM 18

Die obigen Daten kdnnen unangekiindigt geéandert werden.
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3.6. Hauptbestandteile der Warmepumpe (Explosionszeichnung)

Nr. Komponentenbeschreibung Nr. Komponentenbeschreibung
1 Obere Abdeckung 16 Titanium Warmetauscher

2 Oberrahmen 17 Rechte Saule

3 Fligelabdeckung 18 Rechte Platte

4 Schaltkasten- abdeckung 19 Terminale

5 Rickseitig-linke Siille 20 Reaktor

6 Linke Saule 21 Durchflussschalter

7 Befestigungsplatte fir LED-Streifen 22 4-Wegeventil-Komponente
8 Lufterrad 23 Drosseleinheit

9 Luftermotor 24 Gerippter Warmetauscher
10 Lufterunterstutzung 25 Ruckplatte

11 Frontplatte 26 PG Konnektor

12 Bedienfeld 27 Windabweiser

13 Raumluftfihler 28 Abdeckplatte des Kompressorbehalters
14 Mittlere Platte

15 Kompressor




Installations- und Betriebsanleitung InverPREMIUM

Schaltkastenabdeckung 3 Schaltkasten

2 Haupttplatine

Achtung: Bei beiden Zeichnungen handelt es sich lediglich um eine Darstellung der Spezifikationen der Poolheizung zum
Zweck der Installation durch den Techniker und zur reinen Orientierung. Das Produkt kann gelegentlich im Rahmen von Ver-
besserungen unangekiindigt (iberarbeitet werden.

4, INSTALLATIONSANLEITUNG

Installationshinweis

Die Schwimmbad-Warmepumpe darf nur im Freien, an einem gut beliifteten Platz unter Beriicksichtigung der Ab-
standsangaben in der nachfolgenden schematischen Darstellung montiert werden!

Die Schwimmbad-Warmepumpe sollte auf einem soliden, ebenen Untergrund platziert werden, der das Gewicht der Warme-
pumpe aufnehmen kann.

Sicherheitsabstédnde
Die Inverter-Warmepumpe darf nur im Freien, an einem gut beliifteten Ort aufgestellt werden!

4.1. Aufstellort

Die Warmepumpe sollte in einem gut bellfteten Bereich installiert werden. Sie sollte an einer Stelle installiert werden, die
gréRer als die folgenden Dimensionen ist:

LI EEL ity VNI EN NN NN NNy NNy NNNN NN}

500.
1500
>1500———

iy iy iy

i
1 i= Gl WL €

10
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Der Rahmen muss mit Bolzen (M10) in einem Betonfundament oder einer Halterung fixiert werden.

2. Bitte platzieren Sie keine Gegenstande vor dem Gerat, welche den Luftstrom in das und aus dem Gerat blockieren
konnten, und halten Sie das Gerat in einem Umkreis von 50cm frei von Hindernissen, andernfalls kann die Effizienz
der Heizung gemindert oder gar vollig verhindert werden.

3. Das Geréat erfordert den Betrieb einer Filterpumpe. Die empfohlenen Pumpenspezifikationen finden Sie im Abschnitt
Technische Parameter.

4. Wenn das Gerat arbeitet, bildet sich am Boden Kondenswasser. Bitte stecken Sie die Ablaufdiise (Zubehdr) in die

Offnung im Gerateboden und schlieRen die Leitung an, um das Kondenswasser abzuleiten.
ACHTUNG

Wirkungsgrad bei mangelnder Frischluft

Der Wirkungsgrad der Schwimmbad-Warmepumpe
(Warmezufuhr Schwimmbad) wird bei nicht konti-
nuierlicher Frischluftzufuhr gemindert.

® Die Schwimmbad-Warmepumpe darf nicht in
geschlossenen Bereichen mit geringer Luftzir-
kulation aufgestellt werden, in denen die Ab-
luft des Gerats wieder angesaugt werden
wirde!

® Die Schwimmbad-Warmepumpe nicht direkt
an einer Wand montieren!

® Die Schwimmbad-Warmepumpe darf nicht in
der Nahe von Strauchern oder zu nah an Ge-
gensténden aufgestellt werden, die eine Luft-
zufuhr verhindern kénnten!

Mehr zu Fliissigkeits-Leckagen finden Sie am Ende dieser Anleitung!

1"
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4.2. Abstand zum Schwimmbad

Der Abstand zwischen Schwimmbad und Warmepumpe sollte nicht mehr als 7,5 Meter betragen. Je grofRer der Abstand zum
Schwimmbad ist, desto gréfer sind auch die Warmeverluste an den Leitungen. Zum groften Teil verlaufen die Rohre unter-
irdisch. Daher ist der Warmeverlust bei einer Strecke von bis zu 15 m gering (15 m zur und von der Pumpe = insgesamt 30 m),
sofern der Boden nicht nass oder der Grundwasserspiegel hoch ist.

Der Warmeverlust fur 30 m lasst sich annaherungsweise mit 0,6 kW/h flr jeweils 5 °C Temperaturdifferenz zwischen dem
Wasser im Swimmingpool und dem Boden, in dem die Leitungen verlegt sind, veranschlagen. Das entspricht einer Verlange-
rung der Betriebsdauer um 3 bis 5 %.

ACHTUNG
Sachschaden/ Beschadigung des Gerates

Bei Verwendung von Versorgungsleitungen (PVC-
Rohre) zum Anschluss der Schwimmbad-Warme-
pumpe ist darauf zu achten, dass diese einer Tem-
peratur bis zu 75°C standhalten missen.

Ein einwandiger Warmeaustauscher ist nicht geeig-
net fur Verbindung mit dem Trinkwasseranschluss.

WICHTIG

Bildung von Kondenswasser

Da die Schwimmbad-Warmepumpe die Luft um
etwa 4-5 °C abkihlt, kann sich auf den Lamellen
des hufeisenformigen Verdampfers Kondenswas-
ser bilden. Bei sehr hoher relativer Luftfeuchtigkeit
kénnen dies mehrere Liter pro Stunde sein. Kon-
denswasser wird leicht mit einem Leck am Gerat
verwechselt.

Das Kondenswasser |duft an den Lamellen herun-
ter in die Auffangwanne und tritt Gber die an der
Unterseite einzusteckende Kunststoff-Schlauchtulle
aus. Diese ist fur die Aufnahme des beigefugten

20 mm-Vinylschlauches ausgelegt, der von Hand
aufgesteckt und zu einem geeigneten Ablauf ge-
fuhrt werden kann.

Gegebenenfalls kann eine Drainage unter zwi-
schen Boden und Schwimmbad-Warmepumpe ein-
gebracht werden, um das Wasser abzufthren.

12
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4.3. Verrohrung der Warmepumpe

Die Anschliisse der Wasserzufuhr und -abfuhr kdnnen nicht das Gewicht von Schlauchleitungen tragen. Diese missen bei der
Verrohrung so verlegt werden, dass sie anderweitig gestitzt sind.

—= Zum Pool

PVC Verbindung erforderlich (beiliegend)

~— \/on der Sandfilteranlage

] oy
Kondenswasserablaufschlauch und Fittin
/ 8

4.4. Verrohrung der Warmepumpe im Bypass

Es empfiehlt sich die Warmepumpe mittels eines Bypasses in den Filterkreislauf einzubinden. Der Bypass wird aus einer
Dreiergruppe von Kugelhdhnen bzw. Absperrmdglichkeiten gebildet und ermdglicht ein Einstellen des Wasserdurchflusses
durch die Warmepumpe.

Die Warmepumpe muss an den Filtrationskreislauf des Schwimmbeckens hinter dem Filter und vor der Wasseraufbereitungs-
anlage (automatischer Chlor-Dosierer, Ozonisator, usw.) angeschlossen sein.
Typische Schaltung des Filtrationskreislaufs ist auf der nachfolgenden Abbildung dargestelit.

(1] Automatische T
an Dosieranlage M
Luftaustritt ¥ Iﬂ Mehr- -
Wirmepumpe min 0,5 m [T e ]
\ '|' g 14 e Misch- %
s - _~ vent
» @J o 4 gl } -
T .
Al.its’_l‘:\rltt un ]
= -
- o .E /] H
(1] I . ¢ e X \‘ s ms
]
Iv LI \
r g Diisenleitung Wasserzuleitung vom Umwalz- Filterbehalter
Kondenswasser Schwimmbecken pumpe

(Skimmerleitung)

13
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Verwendung und Einstellung des Bypasses
Der Bypass bzw. der Durchfluss wird anhand des Manometers/Betriebsdruckes der Warmepumpe von ca. 2,0 MPa und/oder
eines Temperaturunterschieds von ca. 2 °C zwischen Ein- und Ausgangstemperatur (Zu- und Ricklauf) der Warmepumpe ein-

gestellt.

Wie Sie die Zu- und Riicklauftemperatur der Warmepumpe auslesen kénnen, finden Sie im Kapitel ,,Statusabfrage*
der Betriebsanleitung (Seite 19).

Der Bypass besteht aus drei Kugelhahnen bzw. Absperrmoglichkeiten, welche wie nachfolgendes Schema geschaltet werden.
Rechts befindet sich der Zulauf von der Filterpumpe, links die Riickleitung zuriick ins Schwimmbecken.

Gehen Sie bei der Justierung des Bypasses wie folgt vor:

[ ANSCHLUSS DES BYPASSES

ZURUCK VON
INS - | = | CILTRATIONS-
SCHWIMM- ! PUMPE
BECKEN HAHN 1

HAHN 2

‘.- HAHN 3 "

1. Das mittlere Bypassventil (Hahn 1), welches sich zwischen Ein- und Ausgang der Warmepumpe befindet, bitte
komplett schlieRen und die 2 anderen Ventile (Zu- und Rickleitung bzw. Hahn 2 und Hahn 3) dafir komplett 6ffnen.

2. So wird gewahrleistet, dass das von der Filteranlage kommende Wasser vollstandig den in der Warmepumpe
verbauten Warmetauscher durchflieBt sowie diesen komplett entliiftet.

3.  Schalten Sie anschlieRend die Warmepumpe an und warten, bis sich Lufter und Kompressor eingeschaltet haben (der
Kompressor schaltet sich erst ca. 2 — 3 Min. nach dem Lufter zu).

4.  AnschlieRend wird das mittlere Bypassventil (Hahn 1) ca. zur Halfte gedffnet. Ab diesem Zeitpunkt flie3t nur noch ein
Teil des Wassers durch die Warmepumpe. Der Rest fliel3t wieder direkt zurlick ins Becken (Weg des geringsten
Widerstands).

5.  AbschlieRend wird das Ventil (Hahn 3), welches sich am Ausgang der Warmepumpe befindet, solange leicht
geschlossen, bis sich die oben genannte Temperaturdifferenz von 2 °C zwischen Zu- und Ricklauf und/oder der
Betriebsdruck von ca. 2,0 MPa am Manometer einstellt.

6. Das Ventil, welches sich am Eingang der Warmepumpe befindet, bleibt dabei immer vollstandig geoffnet.

14
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5.1.2.4. Auswahl des Leistungsmodus

)
Klicken Sie auf die Schaltflache . , um die Benutzeroberflache fir die Einstellung des Leistungsmodus zu 6ffnen.
Es gibt drei Modi: Boost, Lautlos und Smart.

= Janll 2315 3K (3 B o

S

P o
v IR

Boost Lautlos

5.1.2.5. Display Entsperren / Sperren

Dricken Sie in der Hauptubersicht auf n , um das Geréat zu sperren oder zu entsperren.

5.1.2.6. Aktuelle Fehlermeldungen

® Bei einer Fehlfunktion des Gerats blinkt das Fehlersymbol m in der Hauptlbersicht. Klicken Sie auf das Fehlersymbol,
um die Fehlerabfrageseite aufzurufen;

® Die Unterstutzung zur Fehlerbehebung zeigt bis zu 3 Seiten Datenabfrage an, die Anzahl der angezeigten Seiten richtet
sich nach der Anzahl der aktuellen Stérmeldungen;

® Der aktuelle Fehler wird jeweils mit Fehlersymbol + Fehlercode + Fehlername angezeigt

D)

A\ E06 Kommunikationsfehler Treiberplatine
A\ E32 Fehler Niederdruckschalter

A E10 Fehler Wassereintrittstemperatur

A\ E13 Fehler Umgebungstemperatur

19
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5.1.2.7. Status-Abfrage
® Wischen Sie in der Hauptlbersicht von rechts nach links, um den aktuellen Betriebsstatus zu priifen.

® Dricken Sie auf das Dreieckssymbol ganz unten, um weitere Parameter anzeigen zu lassen.

2 Jandl 2315 3K 3 Bssov

STATUS

Ricklauftemperatur
Auslasstemperatur
Umgebungstemperatur
Abgastemperatur
Saugtemperatur
Spulentemperatur
Kihlspulentemperatur
Komp.-phasenstrom

v

5.1.2.8. Gerateeinstellungen

Bewegen Sie sich in der Hauptubersicht nach rechts, um zu den Gerateeinstellungen zu gelangen.

= Jandl 2315 0- §9 B ss.0%

K

DISPLAY SYSTEM

INT il | TG

TEMP.KURVE LEISTUNGSAUFNAHME

STATISTIK
°

InverPREMIUM

20
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5.1.2.9. Display-Ubersicht

Driicken Sie auf der Gerateeinstellungs-Seite die Taste , um die Displayeinstellung aufzurufen.

DISPLAY

‘ Bildschirmschoner ’

‘ Wechsel Temp.skala ’

5.1.2.9.1. Displayschutz Ubersicht (“Screen Protection”)

= °C
+ 28.0

Jan.11 ZEIT SOoLL

2315 28°

1.  Die Displayschutzfunktion ist eingeschaltet: Das Display schaltet auf die Displayschutzanzeige um, wenn funf
Minuten lang keine Bedienung erfolgt. Es schaltet sich anschlieRend automatisch nach zwei weiteren Minuten ohne
Bedienung aus.

2. Die Displayschutzfunktion ist ausgeschaltet: Das Display schaltet sich nach finf Minuten ohne Bedienung
automatisch direkt aus.

3.  Wenn das Display ausgeschaltet ist:

a. Die Displayschutzfunktion ist eingeschaltet: Driicken Sie auf eine beliebige Stelle des Displays, und es wird
Ihnen die Displayschutziibersicht angezeigt. Sie miissen erneut auf das Display driicken, um den Displayschutz
zu verlassen und die Hauptlbersicht aufzurufen.

b.  Die Displayschutzfunktion ist ausgeschaltet: Driicken Sie auf eine beliebige Stelle des Displays, das Display

leuchtet anschlielend auf und ruft automatisch die Hauptubersicht auf.
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5.1.2.9.2. Temperatur-Einstellungen (“Temp. Unit”)

Driicken Sie auf °C oder °F, um die Temperatureinheit umzuschalten.

5.1.2.10. Systemparameter

Dricken Sie auf der Einstellungsseite die Taste

9  Wechsel Temp.skala

, um die Passwortseite aufzurufen.

Zuricksetzen auf Werkseinstellung

Geben Sie ,400866“ in die Passwortschnittstelle ein, woraufhin automatisch ein Fenster erscheint, in dem Sie gefragt werden,
ob Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen méchten.

Historie liber Fehlerabfragen

Geben Sie ,589" in die Passwortschnittstelle ein, um die Fehler-Historie anzuzeigen
Es kdénnen bis zu 48 Gruppen von Fehlerverlaufen gespeichert werden;

Inhalt der Anzeige: Name des Fehlers + Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers

InverPREMIUM

Die Fehlerverlaufe haben eine Speicher-Abschaltfunktion und werden nicht gespeichert, wenn sie manuell geléscht werden;

Klicken Sie auf die Taste ,Stérung l6schen®, die Stérung wird automatisch geléscht.
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Installations- und Betriebsanleitung InverPREMIUM

Einstellung der Benutzerparameter
Geben Sie in der Passwortschnittstelle ,168“ ein, um die Benutzerparameter aufzurufen.

f=all . um die allgemeinen Parameter aufzurufen.

INFO

' WLAN '
‘ Version '

5.1.2.11. Allgemeine Parameter

Driicken Sie auf der Einstellungsseite auf die Taste

Wi-Fi Verbindung (,,Wi-Fi“):
Es gibt einen QR-Code fir die Wi-Fi-Verbindung.

Anzeige der Versionsnummer (“Version”):
EinschlieRlich der Version der Anzeigehardware, der Version der Anzeigesoftware und der Prifsumme der Hauptplatine.

5.1.2.12. Uhrzeit- und Timer-Einstellungen

Driicken Sie auf der Einstellungsseite auf die Taste , um die Uhrzeit- und Timer-Einstellungen aufzurufen.

ZEIT

‘ Zeiteinstellung ’

‘ Zeitgesteuert EIN/AUS '

l eiteinstellun, ’
Timer: Klicken Sie auf , um die Timer EIN/AUS-Einstellungsoberflache zu 6ffnen.
® Timer EIN/AUS Zeitbereich: 8*24;

® Die Timerfunktion ist nicht aktiviert, wenn die Einschaltzeit mit der Ausschaltzeit identisch ist;
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