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Hinweisblatt für 
Überwinterung der Wärmepume

Obgleich die Wärmepumpe grundsätzlich im Freien überwintert werden darf, so muss zu 100% sichergestellt sein, dass sich 
in diesem Fall kein Wasser mehr in der Anlage befindet, welches gefrieren und den Kunststoff-Wärmetauscher zum Aufplatzen 
bringen kann. Derartige Schäden unterliegen keiner Gewährleistung/Garantie und lassen sich nur mit hohen Kosten beheben, 
da der Austausch eines Wärmetauschers den Kältemittelkreislauf tangiert und dadurch den Einsatz eines Kältemitteltechnikers 
zwingend notwendig macht.

Im Idealfall bauen Sie also die Wärmepumpe ab und lagern sie in einer frostfreien Umgebung. 
Wenn nicht möglich, bitte unbedingt die Anlage entleeren! Dabei ist es NICHT ausreichend, lediglich die Verschraubungen 
zu lösen und das Wasser ablaufen zu lassen, da der Boden des Wärmetauschers sich mitunter tiefer befinden kann als die 
Unterkante der unteren Verschraubung. Demzufolge kann hier ggf. unbemerkt eine kleine Menge an Restwasser verbleiben, 
das bei sinkender Temperatur eine latent hohe Gefahr darstellt.

Gehen Sie bei der Einwinterung wie folgt vor:
1. Verschraubungen am Wasserein- und -ausgang der Wärmepumpe lösen
2. Wasser aus der Wärmepumpe vollständig ablaufen lassen
3. Wärmepumpe leicht kippen, sodass Restwasser abläuft
4. Restwasser im unteren Bereich des Wärmetauschers (Vertiefung) entfernen, z.B. mit einem Handtuch oder Lappen   
 (siehe Abbildung 1 und 2)
5. Die Ausgänge danach möglichst verschließen, sodass kein Wasser/Schmutz mehr von außen hineingelangen kann
6. Wärmepumpe witterungsbeständig abdecken, z.B. mit der passenden Winterabdeckung, sofern diese im    
 Lieferumfang enthalten ist
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Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Wärmepumpe.
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